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ВЫВОДЫ

В результате краткого расчета гидравлических систем земснаряда МЗ-16Э получено несколько важных результатов:

1. Построена рабочая характеристика грунтового насоса ГрА 700-40 при перекачивании пульпы с установленными параметрами. При этом обоснованы рациональные режимы работы системы «грунтовой насос – пульпопровод» и установлены минимальные и максимальные высоты подъема выпускного конца пульпопровода относительно оси насоса при различных значениях дальности транспортирования. Не соответствие реальных характеристик в ходе эксплуатации земснаряда расчетным значениям может привести к переходу режима работы насоса в кавитационную область или область с повышенными удельными сопротивлениями, что значительно увеличит износ  частей насоса и трубопровода и уменьшит их срок эксплуатации.

2. В результате расчета системы размыва установлены рациональные значения диаметра размывающей форсунки и соответствующее ему количество форсунок. Геометрическое расположение размывающих форсунок выполнено на основании ранее выполненных теоретических и экспериментальных исследований.

Установлено, что рационально спроектированный гидравлический рыхлитель позволяет увеличить производительность всасывания грунта до 25%.

3. Полученные в данной работе параметры могут считаться достоверными только при соответствии исходных данных по п.1, с реальными характеристиками применяемых технических средств и добываемого полезного ископаемого.

